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Registration No. 04 100 990375 and 04 104 990374

GALAX PERKO LETNJI

1. OPIS/PRIMENA

GALAX PERKO LETNIJI je deterdientna te€nost izradena na bazi vode i alkohola uz dodatak funkcionalnih
aditiva. Koristi se u letnjem periodu, u sistemima motornih vozila za pranje i ¢iS¢enje vetrobranskog stakla,
farova i drugih staklenih povrsina. Primenjuje se bez razblazivanja i ne deluje na boju, gumu i plastiku.
Prednosti GALAX PERKA:

= Jzuzetan efekat Cis¢enja = Ne oStecuje brisace
= QOstavlja proziran film koji krac¢e vreme $titi od
prljanja

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije Nivo kvaliteta
PS 8227 Zadovoljava

3. PAKOVANIE | ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalazi. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.
Plasti¢ne kantice/flase: 1L, 2L, 5L

Limene bacve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

Datum izdavanja: 15. 11. 2016.




4. TIPICNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike Metoda ispitivanja Tipi¢na vrednost
lzgled Vizuelno Svetla te¢nost
Gustina (15 °C), kg/m? ASTM D 2198 990

Tacka paljenja, °C ASTM D 93 50

5. SKLADISTENJE | RUKOVANIJE

Skladistenje

Proizvod treba skladistiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom
ventilacijom, zasStiéenom od direktnog uticaja atmosferilija. lzbegavati
izvore toplote i jake oksidujuce agense.

Vremenski uslovi mogu prouzrokovati osteéenje etiketa na ambalazi. Velike
promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako
sesadrzaj bacvi Siri i skuplja, deSava se da voda bude usisana pored ¢epova,
iako su bacve hermeticki zatvorene.

Ako se ambalaza skladisti na otvorenom, propisujemo sledeée mere:

¢ Bacve poloziti na stranu, tako da ¢epovi budu u poloZaju kao kazaljke na
satu na 9i 3 ¢asova. Time se svodi na minimum mogucnost prodiranja
vlage i isuSivanja zaptivaka.

¢ Ukoliko se bacéve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi
se sprecilo sakupljanje vode na gornjoj povrsini.

« Cepovi moraju biti &vrsto zategnuti. Pre skidanja ¢epova, osusiti gornju
povrsinu bacvi i ocistiti je od svih zagadivaca koji bi mogli dospeti u mazivo.
e Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u
zatvorenom prostoru sa odvazduSenjem prema atmosferi.

Temp. skladistenja:

Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama viS§im od 35 stepeni
Celzijusa svesti na najmanju mogucu meru.

Preporuceni materijali:

Limene bacve ili plasti¢ne kantice izradene od polietilena.

Materijali koji se ne
preporucuju:

Ne koristiti pocinkovanu ambalazu.

Ostale informacije:

Polietilensku, plastiénu ambalazu ne treba izlagati visokim temperaturama
zbog moguce deformacije.




